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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛ ИТЕЛЬ УМТ-1 


В одной из организаций разработан и прошел испытания измеритель- 
ный усилитель постоянного тока к ионизационным детекторам газовых 
хроматографов. 

Описана схема, принцип действия и приведены основные параметры 
усилителя. В отличие от известных схем и конструкций в усилителе преду- 
смотрена возможность компенсации подаваемого на вход напряжения лю- 
бой полярности в диапазоне от нуля до 8 в. 


ГОСИНТИ, ПНТПО, № 9-68-1007/111, 1968. 
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Фиг. 1. Внешний вид прибора 


нуля до 8 в с целью ‘использования прибора в схеме хроматографа 
и расширения его возможностей при использовании в других 
областях исследований в качестве самостоятельного прибора. 

Прибор выполнен в виде отдельного блока (фиг. 1), помещен- 
ного в стальной кожух. Входной разъем расположен на задней 
стенке прибора для удобства подключения его к детектору газо- 
вого хроматографа. 

Электрическая принципиальная схема прибора представлена 
на фиг. 2 (звездочками отмечены элементы, подбираемые при ре- 
гулировке). | | | 

В основу работы усилителя тока ноложен принцип измерения 
тока по падению напряжения на. измерительном сопротивлении. 
с Регистрирующий прибор, подключаемый к выходу усилителя, 
измеряет выходное напряжение, которое благодаря стопроцентной 
отрицательной обратной связи (с большой степенью точности) 
равно напряжению на измерительном сопротивлении. 

Электрическая схема усилителя представляет собой четырех- 
каскадный усилитель постоянного тока, охваченный с гопроцентной 
отрицательной обратной связью по напряжению. За 

Первый каскад Л, собран на электрометрическом пентоде типа 
ЭМ-10, имеющем дрейф нуля не более 1 ме за 20 мин, сеточные 
токи порядка 10-5 а и коэффициент усиления не менее 50. Такой 
большой коэффициент усиления первого каскада позволяет пре- 
небречь дрейфом последующих каскадов и тем самым значитель- 
но упростить схему усилителя. Нулевой уровень выходного напря- 
жения регулируется изменением напряжения на второй сетке Л; 
при помощи сопротивлений Ко («Точно») и Ко («Грубо»). На со- 
противлении №5 создается напряжение смещения, компенсирующее 
уход рабочей точки лампы при изменении напряжения накала. 
Нить накала лампы Л, питается от общего источника анодного 


напряжения через гасящие сопротивления Ку и Ка. Параметри- 


ческий стабилизатор Д; типа Д810 используется для дополнитель- 
ной стабилизации напряжения накала, а также для питания вто- 
рой сетки лампы Л. | а 
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Фиг. 2. Принципиальная электрическая схема прибора 


